) JBMLEAL

PARECER TECNICO

SOLICITANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO ANTAO
CNPJ: 11.049.855/0001-23

PROCESSO LICITATORIO N° 030/2023

PREGAO ELETRONICO N° 020/2023

OBJETO DO CERTAME

Registro de precos, com validade de 12 (doze) meses, visando a contratacdo de pessoa(s)
juridica(s) especializada para aquisicdo de equipamentos de iluminacdo publica, conforme
descricdo: Lumindrias com tecnologia LED, bem como, bragos destinados a instalagao das
lumindrias, relés foto controladores e matérias auxiliares para a instalagao dos itens, acima
listados, para atendimento ao Termo de Cooperagao Técnica firmado no ambito do Procel
Reluz para implementacdo de a¢bes de eficiéncia energética no sistema de iluminagdo publica
do municipio de Vitdria de Santo Antdo - PE.

APRESENTACAO

Apresentar parecer técnico do equipamento de iluminagdo publica ofertado pela proponente
M.R DE MELO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO — CNPJ: 41.205.900/0001-52.

PRODUTO OFERTADO
Iltem 4 — Padrdo D - TECNOWATT -TA-60 W

FL Padrdo Empresa
4 D M.R DE MELO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Item Ofertado Marca Modelo Ofertado
Lumindria Led para Poste com Base para 7 posi¢Bes para Relé Controlador Tecnowatt TECNOWATT-TA-60 W
N2 PRE-REQUISITOS ATENDEU Ofertado - Catalogo
1 [Mdédulo LED com tecnologia SMD ou COB NAO N3do apresentou a comprovagdo
3 |poténcia Maxima 60w NAO na proposta o equipamento .apresentado foi 60 W, hos documentos técnicos,
apresentou os equipamentos com poténcias de 51 e 68 W
3 |Eficiéncia minima de 110lm/W SIM 155 Im/W
4 |Corpo da luminaria em aluminio injetado a alta pressdo SIM Corpo em aluminio injetado
5 |Fator de poténcia minimo de 0,92 SIM >0,92
6 |Frequéncia Nominal de 60Hz SIM 60 Hz
7 |Refrator em vidro temperado ou Policarbonato SIM Vidro temperado
8 |Temperatura de Cor (TCC) nominal de 4000 K SIM 4.000 k
9 [Vida util do conjunto com minimo de 50.000 horas SIM 102.000 h
10 |Lente confeccionada em policarbonato, acrilico ou vidro borosilicato SIM Lente em policarbonato
11|Grau de prote¢do minimo IP-66 SIM 1P-66
12 |Resisténcia a impactos mecdnicos minimo IK-08 SIM 1K-09
13 |Temperatura de operagdo entre -5°C a 45°C SIM -30°C a45°C
14 |Fixagdo através de no minimo 02 (dois) parafusos em ago inox SIM 02 (dois) parafusos em ago inox
15 |Tomada integrada de 7 posi¢des para relé fotocontrolador SIM 7 pinos
16 [Garantia minima de 5 anos SIM 5anos
17 [Possui Certificagdo SIM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE — N2 CE-LP-076/21-FO1 - validade: 27/04/2026
18 |Lumindria com Selo Procel SIM No catalogo 2023
19|Simulagdes luminotécnicas NAO N3o apresentou as simulagdes luminotécnicas
. o L L - Apresentou os ensaios da lumindria de 4000 k para outros equipamentos de
20|Ensaios de eficiéncia energética em luminaria publica NAO . .
poténcias diferentes

| Parecer Técnico |
| N3o apresentou os documentos técnicos das especificagdes técnicas do TR, nos itens 1, 2, 19 e 20. |
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CONCLUSAO

O Fornecedor do item 4 (Padrdo D), ndo apresentou os documentos técnicos das

especificacOes técnicas do TR, nos itens 1, 2, 19 e 20.

Responsavel Técnico e Legal: Jodo Bosco Martins Leal
Cargo: Sécio/Diretor

E-mail: jomleal@uol.com.br

CREA RNP: 180731615-7

Celular: 81 996011134

Licitante: JOAO BOSCO M LEAL ME

CNPJ: 43.005.662/0001-67

Recife, 06 de junho de 2023
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