< N°170

N° 60

\
SIN

MEIO-FIO EM PEDRAS &/,
GRANITICA A SER /

RETIRADO

N° 54C

TAMPA DE
INSPECAO

g
5
N° 54B %
%

\

S/N

N° 137A
\

N° 137

S/N

N° 12

N° 13

mPOSTE DE ILUMINACAO EXISTENTE

N°164

S/N

PISO EXISTENTE
A SER DEMOLIDO

PISO EXISTENTE
A SER DEMOLIDO

N° 27

PLANTA BAIXA DE DEMOLICAO

01 EScALA: 1/200

PISO EXISTENTE
A SER DEMOLIDO

S/N

S/N

EIO-FIO EM PEDRAS

GRANITICA A SER
RETIRADO

N° 37A

I MEIO-FIO EM PEDRAS
GRANITICA A SER

RETIRADO

g/N | N°136P

N° 37

S/N

N°136C| S/N

N°136E

oN | SN [N130) SN

MEIO-FIO A SER DEMOLIDO
PARA CONSTRUGAO DE
FAIXA ELEVADA

7 .55

L

N° 30

NO 28 No 22

N° 148

00 290,

N° 19

N° 15 N° 3

S50 |

©
P

<

N° 54C

N° 54B

\

S/N

N° 137A
— | L]
N° 137

S/N

PASSARELA ELEVADA 03 A SER
CONSTRUIDA, PISO INTERTRAVADO DE
ESPESSURA DE 8CM NA COR NATURAL
A=78,29m?

(PINTURA PARA SINALIZAGAO
HORIZONTAL EM TINTA BRANCA A BASE
DE RESINA ACRILICA, PINTURA A SER
REALIZADA PELA AGTRAN)

\\\\\\

N°170

N°164

<
%

4>

(7

PASSARELA ELEVADA 01 A SER CONSTRUIDA,
PISO INTERTRAVADO DE ESPESSURA DE 8CM
NA COR NATURAL A=110,01m?

(PINTURA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL

A
4 EM TINTA BRANCA A BASE DE RESINA
> ACRILICA, PINTURA A SER REALIZADA PELA
AGTRAN)
POSTE DE ILUMINAGAO
EM LED COM DUAS PETALAS
E 7 M DE ALTURA
/
<
%

PISO INTERTRAVADO
TERRACOTA A=35,95m?

PISO INTERTRAVADO
NATURAL A=32,6m?

PISO INTERTRAVADO
GRAFITE A=35,87m?

ROTATORIA A SER g
CONSTRUIDA g
q

S/N

BOCA DE LOBO PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS, UTILIZAR A

LOCALIZAGAO DA BOCA DE LOBO
EXISTENTE

NOVO MEIO -FIO EM
CONCRETO

g/N | N°136P

= —
N*36C, SIN | \e136E | SN

s/N | N°130

PASSARELA ELEVADA 02 A SER CONSTRUIDA,
PISO INTERTRAVADO DE ESPESSURA DE 8CM

S/N

NA COR NATURAL A=86,37m?

10.66

NOVO MEIO -FIO EM
CONCRETO

BOCA DE LOBO PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS, UTILIZAR COMO
BASE O LOCAL DA BOCA DE LOBO
EXISTENTE

POSTE DE ILUMINAGAO y
EM LED COM DUAS PETALAS ~ /
E 7 MDE ALTURA /

BOCADE LOBO PARA ESCOAMENTO
DE AGUAS PLUVIAIS, UTILIZAR COMO
BASE O LOCAL DA BOCA DE LOBO
EXISTENTE

N° 27

S/N

/Q N° 12

N° 13

02

2. 2. 00

PISO INTERTRAVADO
TERRACOTA A=35,95m?

PISO INTERTRAVADO
GRAFITE A=35,87m?

PISO INTERTRAVADO
NATURAL A=32,6m?

°

N° 37A

S/N

(PINTURA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL
EM TINTA BRANCA A BASE DE RESINA
ACRILICA, PINTURA A SER REALIZADA PELA

AGTRAN)

N° 15

N° 19

) N° 148
N© 28\N° 22

N° 30

N° 37

PLANTA BAIXA DE CONSTRUCAO

ESCALA: 1/200

LEGENDA DE REFORMA

N° 3

DEMOLICAO

CONSTRUCAO

[PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO- PE )

PREFEITURA MUNICIPAL DA VITORIA DE SANTO ANTAO
CNPJ:11.049.855/0001-23

PROJETO DE CONSTRUGAO DE UMA ROTATORIA E TRES FAIXAS DE
PEDESTRES ELEVADAS NO BAIRRO DO BORGES NA CIDADE DE VITORIA
DE SANTO ANTAO - PERNAMBUCO

Assunto

PLANTA DE DEMOLICAO E PLANTA DE CONSTRUGAO j
~

MEIO-FIO: 69,11M
INTERTRAVADO NATURAL (ROTATORIA): 32,60m?
INTERTRAVADO NATURAL (FAIXAS ELEVADAS): 274,67m?

INTERTRAVADO GRAFITE (ROTATORIA): 35,87m?
INTERTRAVADO TERRACOTA (ROTATORIA): 35,95m?

e )
AREA TOTAL: 690,41 m?
g AREA CONSTRUIDA TOTAL: 554,80 m?
o AREA CONSTRUIDA ROTATORIA: 380,13m?
& | AREA CONSTRUIDA FAIXAS ELEVADAS: 274,67m?
L AREA VERDE: 247,92 m?
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