MEMORIAL JUSTIFICATIVO E DESCRITIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS

PROJETO MODELO ESPAGO ESPORTIVO COMUNITARIO TIPO AE TIPOB
PROGRAMA DE ACELERAGAO DO CRESCIMENTO (PAC) MINISTERIO DO ESPORTE

1 APRESENTAGAO

O presente documento tem como finalidade expor sumariamente as diretrizes de

concepgao do projeto de instalagdes elétricas do espago esportivo comunitario tipo A e tipo

‘ B do Programa de Aceleracdo do Crescimento (PAC) / Ministério do Esporte, ratificando e
complementando, ainda, as informagdes contidas nas pranchas de desenhos do referido

projeto, em especial as especificacoes de materiais.

2 OPROJETO

O Projeto é destinado a atender as necessidades do Programa de Aceleragéo do
Crescimento (PAC)/Ministério do Esporte.

Com uma area total de 3.000,00m?, o programa de necessidades foi desenvolvido

em uma construcao térrea, abrigando os seguintes ambientes:
- Campo de Futebol Society;
[ ] - Meia Quadra de Basquete;
- Playground,
- Pista de Caminhada;
- Jardim;

Para os ambientes acima descritos, estédo previstos postes com 03 ou 06 refletores

de LED com 200W de poténcia, cada um, para uso externo.

No projeto de instalagdes elétricas, por se tratar de um Projeto modelo a ser
implantado em todas as unidades federativas do pais, baseou-se pela maior quantidade de
nivel de tenséo no pais, sendo o nivel de tensdo de 220V trifasico e 110V monofasico. Caso
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seja necessario alterar o nivel de tensao para 380V trifasico e 220V monofasico, devera ser

realizado o dimensionamento dos circuitos na regiao.
3 ESPECIFICAGOES BASICAS DE MATERIAIS

3.1 Postes de iluminagao

Os postes de iluminagao serdao basicamente formados por dois modelos, com trés
refletores de LED de 200W IP67 e seis refletores de LED de 200W IP67. Os postes deverdo
ser de concreto circular de 200dAn e 10 metros de altura. Nos postes que possuirem trés
refletores, devera ser instalado uma cruzeta fixada através de cinta e mao francesa plana, e
nos postes que possuirem seis refletores, deverao ser instaladas duas cruzetas fixadas

através de cinta e mao francesa plana.

3.2 Refletores

Para os refletores de LED de 100W e IP67 no alambrado, deverao ser instalados
através de parafusos e porcas, garantindo que estejam nivelados e bem fixados. Para a
conexao com a rede elétrica, devera possuir uma caixa condulete que servird como
passagem dos condutores.

3.3 Condutores

Deve ser obedecido o dimensionamento dos condutores na secao, tipo de condutor,
isolamento e protegdo. Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensao de
isolamento 0,6/1kV, isolados com composto termoplastico de EPR com caracteristicas de nao
propagacao e auto-extingao do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas maximas de
90°C em servigo continuo. Devem atender as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e
NBR-6812. Na instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios

durante a enfiagao e o descascamento para emendas e ligagoes.

Os eletrodutos deverao ser instalados de modo a ndo formar cotovelos, pois isto
prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilizagdo de curvas ou

caixas de passagem.
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Todas as emendas serao feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de
interruptores e devem ser isoladas com fita isolante classe A. Nao serdo permitidas, em
nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.

3.4 Aterramento

O sistema de aterramento sera constituido por cinco hastes de aterramento e cinco
caixas de inspecao de polietileno de 300mm, espacados a cada 2,50 metros. Os condutores
de aterramento de cobre nu de 50mm a 07 fios serao enterrados a 50cm abaixo do nivel do
solo e fixados em hastes de aterramento de 3/4" e 2,4 metros de alta camada de cobre tipo

Copperweld com conector grampo.

3.5 Quadro de distribuigao

O quadro de distribuicdo - QDG, constituido de material metalico, instalagdo
embutido, grau de protegdo IP66, na qual recebe alimentagdo do quando de medigéo e
distribui a energia para um ou mais circuitos. A estrutura interna é destinada a instalagdo de
dispositivos de protec¢des unipolares e tripolares padrdo DIN, conforme Norma NBR IEC
60.439-3 e NBR IEC 60.670-1.

O quadro de distribuigao a ser utilizado no projeto deve ser de 18 circuitos de embuitir,
metalico, grau de protecdo IP66 conforme definido na lista de materiais e legenda de
simbologias. Todos os quadros de disjuntores deverdo ser aterrados e providos de
barramento especifico para as fases, neutro e terra. Os disjuntores utilizados serdo
monopolares e tripolares, conforme diagramas unifilares e lista de materiais. Deverao atender
as exigéncias da norma NBR 60898 (IEC60 9472), ndo sendo aceito disjuntores que nao
atendam a esta norma. Os disjuntores terdo tensédo de funcionamento compativel com a
tensao do circuito e protegera a fiagdo. A capacidade de interrupgao de corrente de curto -
circuito dos disjuntores deve ser conforme definido na lista de materiais estando atrelada ao

disjuntor escolhido.

3.6 Quadro de medicao

O modelo do quadro de medigao devera ser verificado junto a concessionaria local.
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4 OBSERVAGCOES

Para quaisquer esclarecimentos devera ser consultado o autor do Projeto

Arquiteténico;

As especificagdes contidas no presente memorial poderéo sofrer alteragdes; para

tanto, os autores do Projeto Arquiteténico deverao ser previamente consultados.

Sao Luis, 11 de margo de 2024

Joabe Pereira da Silva
Engenheiro Civil e Eletricista

CREA 111414452-5 MA
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