PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA DE BASQUETE, E PISTA DE DATA: 12/08/2025
CAMINHADA (TIPO B)
ENDERECO: VITORIA DE SANTO ANTAO - PE N. DESONERADO
DATA BASE: jul/25 BDI GERAL: 21,38%
REVISAO:  ROO BDI DIFERENCIADO: 10,89%
ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 113,84%
ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 0,11

97082 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA nnAruunAcAo e y 32,50  2.27240] 2.758,24

97084 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA| X O , 119,92
L VIBRATORIA S I [ R S
13 SINAPI | 95241 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 78,00 37,9 2957,76 | 3.590,13

ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016

N A e e ==

! 7.939.22)
21 SINAPI | 100576 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE[ M2 1.500,00 262 3.930,00 4.770,23
|| |ARGILOSO. AF 11/2019 i N I R e
22 cPU €001 [LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 CM M3 140,00] 153,05 21.427,00 26.008,09)
23 cpu €002 _[LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), ESPESSURA DE 5 CM 1 ma | 7000 1772 | 1241940 1507467
24 | cPu | €003 [LASTROCOM MATERIAL GRANULAR (PO DE BRITA), ESPESSURA DE 5 CM | M3 | 7000 17742 | 1241980 | 1507467
25 cpu €004 |GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 42 M2 1.400,00 147,45 206.430,00 250.564,73
| |MM(FORNECIMENTO E COLOCACAD) e S ST S [ |
26 SINAPI | 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 99,00) 37,92 3.754,08 4.556,70
o N ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 I I R
27 cPu €008 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN| M2 99,00 51,35 5.083,65 6.170,53

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM

31 | SINAPI | 96542 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA| | 8060] Y 806645

. T _|DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017 SR R — — ——|
32 SINAPL 96543 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM | KG 124,00| 20,79 2.577,96
MONTAGEM. AF 06/2017 — S SR S
33 SINAPI 96545 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA 'BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -|  KG 280,20, 16,59 4.648,52 5.642,37
MONTAGEM. AF 06/2017 NEPRSTRR NSO S =
34 SINAPI 96555 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM UsO| M3 6,05 735,39 4.449,11 5.400,33
DE JERICA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017 I
ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVACAO MANUAL, COM TUBO DE / ACO M 60,00 178,52 10.711,20 13.001,25|
103325 [ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 7.350,77|
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
AF 12/ =
a2 SINAPI | 102363 ALAMB:%DO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO| M2 444,00 181,59 80.625,96 97.863,79

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1
X) com TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5XS5CM (EXCET(]

CHAPISCO APLICADO EM ALVENAR!AS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

5.2 SINAPI 87530 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO| M2 160,00 45,85 7.336,00 8.904,44
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

N

6.1 SINAPI | 104642 [PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.| M2 160,00 12,19 1.950,40

2.367,40
|1 1 IAF 04/2023 R I [ I E R
6.2 SINAPI 100750 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) APLICADA| M2 888,00 27,94 24.810,72 30.115,25

A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA

SINAPI , 197082 ESCAVACAO MANUALDE VAI.A PARA FUNDACAQ

SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA|
S o VIBRATORIA o I o a R
83 SINAPI | 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 18,00] 37,92 682,56 828,49
| sinaer | T 297721
SINAPI | 100576 necuumucxo E coMPAcTAcAo DE SUBLEMO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 579,02 702,81
R __|ARGILOsO. AF 11/2019 o R I
9.2 SINAPI | 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 221,00 37,92 8.380,32 10.172,03
L 1| |ESPESSURADESCM. AF 07/2016 1l R
9.3 SINAPI | 94994 [EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN| M2 221,00 95,77 21.165,17 25.690,28
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
L larosmoe2 -
. v .
Eliseu Mi rros Silva

Eng. Civil €REA:181385576-7
Matricula - P185566
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE DATA: 12/08/2025
CAMINHADA (TIPO B)

ENDERECO: VITORIA DE SANTO ANTAO - PE N. DESONERADO

DATA BASE: jul/25 BDI GERAL: 21,38%

REVISAO:  ROO BDI DIFERENCIADO: 10,89%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 113,84%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 7011%
[ PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI COMPACTACAO MECANICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA| M2 25000 076 i 23,06
] |VIBRATORIA N — SR (W R B
13 SINAPI | 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 15,00 37,92 568,80 690,41

ES@QRA DE 5 CM. AF 07/2016

SINAPI 1 2. 481I01'

121 SINAPI 100576 |REGULARIZACAO E COMPACI'ACM DE SUBlEITO DE SOLO PREDOMONANTEMENTE M2 142,85 2,62 374,27 454,29
| I |ARGILOSO.AF 11/2019 - | R | o J

12.2 SINAPI 95241 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 142,85 37,92 5.416,87 6.575,00
i ===t l= = = |ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 N AEp—— S P . —_ |
123 SINAPI 87702 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO| M2 142,85 63,29 9.040,98 10.973,94

EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA
RCM_AF 17/2021_

124 | SINAPI | 101735 [PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA.| M2 14285 567,39 81.051,66 98.380,50|

13.1 COT | COT-001 [PAREDE ESCALADA (2,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM| UND 200 6214550 12.429,00 13.782,52|
ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M111 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -

E— | |FoRnEcH T I N R | RS EN———

132 COT | COT-002 [GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM| UN 100 392495 3.924,95 435238

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -
| I |FORNECIMENTO E MONTAGEM SR I S . SR
133 COT | COT-003 [BRINQUEDO (4,00 X 500)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM| UN 100 26.166,34 26.166,34 29.015,85

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE ACESSO, 1
ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANGOS, REF. MODELO M220 DA LUDICO
== —{PARDIIES OLI SIMILAR__ e l— e

134 COT | COT-006 [BALANGO DUPLO (1,50 X 3,000M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM| UN 100 294372 2.943,72 3.264,29
ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -
i | |FORNECIMENTO E MONTAGEM S (S I - . .
135 COT | COT-004 [BANCO FIXO (0,70 X 1,50M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM| UN 600 155364 9.321,84 10.336,99|

ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -

SINAPI REGULARIZACAO £ COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE T 63 ) 168699 2.047,67

| |ARGILOSO. AF 11/2019 i . | A— )
95241 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS,| M2 643,89 37,9 24.416,31 29.636,52
IR ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 I —— A S p— —
143 SINAPI | 94994 [EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN| M2 643,89 95,77 61.665,35 74.849,40)
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.
F 08/2077 . : . - ’ : ; % |
15.1 SINAPI | 102494 [PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL 2 Dewios INCLUSO PRIMER| M2 643,89 77,95 50.191,23 60.922,11
|EPOXI. AF_05/2021 -
152 | SINAPI | 102506 [PINTURA DE DEMARCAGAO DE FAIXA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAGAO MANUAL ™M 214,72 12,15 2.608,85 3.166,62

16.1 SINAPI 100576 |REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE( M2 139,86 2,62 366,43 444,77

. { )} |ARGILOSO. AF 11/2019 I S—— s — —
16.2 SINAPI R 95241 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, M2 139,86 37,92 5.303,49 6.437,38
— | |ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 -

cPu €008 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN| M2 13986 51,35 | S 7as1| 871728
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM

164 | SINAPI | 94279 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO[ M 16090  s311 © 8.545,40 |
PRE-FABRICADO, DIMENSGES 39X6,5X6,5K19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

165 SINAPI | 103946 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 267,03 26,02 694812 843363

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM
ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -

e 1 = ___|FORNECIMENTO £ MONTAGEM —
Eliseu Mir rros il
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE DATA: 12/08/2025
CAMINHADA (TIPO B)

ENDERECO: VITORIA DE SANTO ANTAO - PE N. DESONERADO

DATA BASE: jul/25 BDI GERAL: 21,38%

REVISAO:  ROO BDI DIFERENCIADO: 10,89%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 113,84%

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA: 70, 1\%]

e
172 COT | COT-005 |CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM| UN 16,00 981,25 15.700,00 17.409,73)
ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M313 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR -
: __|FORNECIMENTO £ MONTAGEM I |
173 COT | COT-007 [MESA PARA JOGOS (1,00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM MADEIRA PINUS OU| UN 400 359788 1439152 15.958,76|
EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA
o LUDICO PAROUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO F MONTAGEM - | S
174 COT | COT-008 |CONJUNTO MESA (1,00 X 2,000M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS OU| UN 200 621850 12.429,00 13.782,52,
EUCAUPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M315 DA|
TR II ICO PAROLIFS OLI SIMIIAR - FORNFCIMFNTO F MONTAGFM al p— | o N -
175 SINAPI | 103315 |INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE| M2 11,75) 277,71 3.263,09 3.960,74)
. DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF 11/2021 R . —___
176 | SINAPI 3509 | PLANTIO DE. STO OU CERCA VIVA. AF 05/2018 UND 3000 72,83 ) 2.184,90 2.652,03
17.7 SINAPI | 98510 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.| UND 24,00 115,84 2.780,16 3.374,56
AF 05/2018
17.8 SINAPI | 98511 |PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR| UND 2,00 209,92 419,84 509,60)
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), APARENTE - FORNECIMENTO E| M 7.764,75 9.424,85|
| |INSTALACAO N = e = A =
182 cPu C012 |ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2%), PARA REDE ENTERRADA DE[ M 70,00 15,45 1.081,50 1312,72
B DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | - N I
183 cPU C013 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE| ™ 200,00 21,87 4.374,00 5.309,16|
B | DISTRIBUICAQ DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO : . =
184 cPU C014 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (2"), APARENTE - FORNECIMENTO E| M 6,00 74,82 446,52 541,99
|| |INSTALACAO _ S — - . [ E— .
185 cPU 015 [CURVA LONGA 30 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1) -| UND 9,00 58,36 52524 637,54
i __|FORNECIMENTO E INSTALACAO L — =
186 cPu C016 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E| M 205,00 815 1670,75 2.027,9|
) B INSTALACAO I e = o
187 cpU CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E[ M 530,00 15,93 8.442,90 10.247,99
188 | cPu CABO DE coanz FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO £| M 1.260,00 2486 | 3132360 38.020,59
189 | cpu CABO DE cosne OBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV - FORNECIMENTO E| M 2000 3845 | 76900| 933,41
o o INSTALACAO [ SESR SRS — .
18.10 cPU C021 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1), APARENTE -| UND 8,00 70,78 566,24 687,30
1 FORNECIMENTO E INSTALACAO = B I R -
1811 cPU C022 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1%), APARENTE -| UND 9,00 61,67 555,03 673,70
- FORNECIMENTO E INSTALACAO = = £ S 5 =i
18.12 cPu C023 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1%), APARENTE -| UND 3,00 96,87 352,74
- | |FORNECIMENTO E INSTALACAO . — .
1813 cPu C024 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16| UND 100 492679 5.980,14
MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NAO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)
18.14 cPU | 025 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,| UND 1,00 52007 | T 52907 64219
B COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISIUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
1815 | cpu DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E| UND 3,00 1904 o s7a2| 69,70
18.16 cwu | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E| UND 100 22 22,46 | 27,26
| 1817 CPU | C028 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E| UND T 100] 12208 T 12208 148,13
1818 | CPU | CD29 |DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - FORNECIMENTO E| UND 400 160,00 640,00 776,83
- (o] . - : R R [SE——
18.19 cPU c030 conoonuu DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E| ™ 19,00] 127,68 2.42592 2.944,58
1820 | cpu €031 [HASTE DE ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4%, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UND 500 22745 113725 138039
T1821 SINAPI | 98111 |CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO| UND | 5,00 42,78 21390 | 259,63
I =03 M. AF 12/2020 ) I S
1822 cPU €032 |RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO EXTERNA 1800 W - FORNECIMENTO E|  UND 8,00 2,82 22,56 27,38
. i | [INSTALACAO - 1
18.23 cpu €033 |REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA EM LED 100W DE POTENCIA -| UND 16,00 2.277,60
. . FORNECIMENTO E INSTALACAO - B E—
18.24 SINAPI | 97886 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERAMICOS| UND 13,00 2.153,06
I MACICOS. FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.3X0,3X0.3 M. AF_12/2020 B
18.25 cPu €034 |POSTE EM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 3 REFLETORES EM| UND 600  3.104,15 18.624,90
LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
71826 | CPU | C035 |POSTEEM CONCRETO ARMADO SECAO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM 6 REFLETORES EM| UND 200 426918 8.538,36 110.363,86
LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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PREFEITURA DA CIDADE DA VITORIA DE SANTO ANTAO
Palacio José Joaquim da Silva Filho

OBRA: CONSTRUGAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTETICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE DATA: 12/08/2025
CAMINHADA (TIPO B)

ENDERECO: VITORIA DE SANTO ANTAO - PE N. DESONERADO

DATA BASE: jul/25 BDI GERAL: 21,38%

REVISAO:  ROO BDI DIFERENCIADO: 10,89%

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA: 113,84%

ENCARGOS SOCIAIS ME ISTA:
[ PLANILHA ORCAMENTARIA

.3 NECIME!

19.4 SINAPI | 89366 [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, souJAVEL DN 25MM, X 3/4 -| 3,00 16,48 49,44 60,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO I

195 | SINAPI | 89364 JCURVA 90 GRAU: SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 100 1219 12,19

19.6 SINAPI | 89400 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND_ |- 2000 2044 | 4088

19.7 SINAPI | 89380 |LUVA DEREDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2,00} 10,30 20,60

20.1 SINAPI 89512 [TUBO PVC SfRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 39,00 44,52 1.736,28

20.2 SINAPI | 102711 [JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 X 100 MM - FORNECIMENTO E| UND 10,00] 7203 | 720,30
. _ |INSTALACAO - S . B
203 ] €009 [CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, TAMPA EM| UND 2,00 843,62 1.687,24

CONCRETO COM GRELHA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE DRENAGEM

204 | cpu C010 [DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEGAO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO| M 36000 7563 27.226,80 33.047,89|
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL,
4.779,34

|SERVICOS AENT S i S SR S AL = i
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M? - CARGA
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE

SINAPI

— === (UNIDADF: M3)_ | — i
212 SINAPI 95877 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M®, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,| M3XKM 4.500,00 184 8.280,00 10.050,26|
)
TOTAL 1.295.501,07 1.529.739,40
TOTAL DO BDI GERAL 134.273,80
TOTAL DO BDI DIFERENCIADO (ITENS 9.4; 13; 17.1; 17.2; 17.3; 17.4) 99.964,53
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