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Capacete para utilizagdo em motocicletas, tipo
urbano fechado, tamanho 58 e 60, Cor azul
ou azul médio (desde que todas as unidades estejam
com o mesmo padrdao de cor do mesmo padrao da
cor da bandeira da cidade);

Inscricdes do numero do registro estejam na cor branca;

Viseira transparente de no minimo 2 mm, anti
embassante e ante-risco.

Capacete para utilizagdo em motocicletas, tipo
urbano fechado, tamanho 58 e 60, Cor azul
ou azul médio (desde que todas as unidades estejam
com o mesmo padrdao de cor do mesmo padrao da
cor da bandeira da cidade);

Inscricdes do numero do registro estejam na cor branca;

Viseira transparente de no minimo 2 mm, anti
embassante e ante-risco.

Casco: Resina termopldstica ABS.

Adesivo Refletivo.

Sistema de ventilacdo: Entrada de ar frontal.

Quadriculado, conforme do Termo de Referéncia.

Adesivo Refletivo.

Certificado pelo INMETRO (Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia)

Cinta Jugular: reforcada com engate rapido e
sistema de fecho micrométrico.

Forro antialérgico.

Isopor / espuma interno com aletas para absorcdo
e dissipagao de choque.

Sistema de ventilagao: Extratores traseiros.




ANEXO DA PORTARIA INMETRO N2 231/2021

responsabilidade comunicar todas as alteracdes que possam ser feitas e verificarmos a adequacdo dos

materiais empregados para a fabricacdo de capacetes.

6. EVENTUAIS OBSERVACOES (espaco para dissertaco)

7. POSICIONAMENTO DAS MARCAGOES OBRIGATORIAS

MARCA DO FABRICANTE E OU IMPORTADOR: onde estdo posicionadas.
INDICACAO DOS TAMANHOS: onde est3o posicionadas, e como s3o indicadas.
SELO DE IDENTIFICACAO DA CONFORMIDADE: onde estd posicionado.

8. CARACTERISTICAS GERAIS DA VISEIRA

MATERIAL: ex. policarbonato

PROCESSO DE FABRICACAO: Extrusdo, injecdo, termoformada.
ESPESSURA: em milimetros.

COR: Cristal, fumé light, fumé, etc...

TRATAMENTO SUPERFICIAL: Antiembacante, antirrisco, etc.

SISTEMA DE FIXACAO: descri¢do sucinta do sistema de fixac3o da viseira no capacete.

EQUIPA OS CAPACETES: marca, modelo.

9. ANEXOS (desenhos em escala 1:1)
Desenho n°...... relativo a;
Desenho n®...... relativo a
(Anexar desenhos nas 3 vistas: frontal, lateral e corte transversal)
DATA DO DOCUMENTO
ASSINATURAS DOS RESPONSAVEIS DA EMPRESA

Analisado pelo OCP em: /___/
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Brasil Cert
Avaliagdes da Qualidade Ltda.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
BRC.C1510

O Brasil Cert Avaliagées da Qualidade Ltda., concede o presente
Certificado de Concesséo da Conformidade a empresa fabricante:

MARLON BONILHA LTDA.

CNPJ 04.200.198/0001-08
Rua Penido Rosa, 50, Saltinho
CEP 84940-000 — Siqueira Campos - PR

Para aplicacéo no seguinte produto:

MARCA MODELO (DESIGNAGAO DESCRIGAO TECNICA
COMERCIAL) DO MODELO
NEW LIBERTY FOUR Capacetes para condutores e passageiros de
. motocicletas e similares, fechado, com viseira,
PROTORK Versdes: R8, Etceter, Coyote engate rapido micrométrico,
Tamanho 56 cm casco em ABS e Isopor (EPS).
NEW LIBERTY FOUR Capacetes para condutores e passageiros de
. motocicletas e similares, fechado, com viseira,
PROTORK Versdes: R8, Etceter, Coyote engate rapido micrométrico,
Tamanho 58 cm casco em ABS e Isopor (EPS).
NEW LIBERTY FOUR Capacetes para condutores e passageiros de
. motocicletas e similares, fechado, com viseira,
PROTORK Versdes: R8, Etceter, Coyote engate rapido micrométrico,
Tamanho 60 cm casco em ABS e Isopor (EPS).
NEW LIBERTY FOUR Capacetes para condutores e passageiros de
. motocicletas e similares, fechado, com viseira,
PROTORK Versdes: R8, Etceter, Coyote engate rapido micrométrico,
Tamanho 62 cm casco em ABS e Isopor (EPS).
Emissao: 16/01/2024 Validade: 15 de janeiro de 2028.

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das avaliagdes de manutengdo e tratamento de
possiveis ndo conformidades de acordo com as orientag8es do Brasil Cert e previstas no Procedimento Especifico do Produto.
Para verificagdo da condigdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados

de produtos e servigos certificados do Inmetro”.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE VALIDO SOMENTE ACOMPANHADO DAS PAGINAS DE 1 a 2

Rua Amaiba, 135 — Parada Inglesa - Sdo Paulo—SP CEP 02307-140 - Tel./Fax Oxx11 2281-6587
www.brasilcert.com.br assistente.brasilcert@gmail.com




Brasil Cert
Avaliagies da Qualidade Ctda.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
BRC.C1510

IDENTIFICAGAO DA CERTIFICACAO

Modelo de Certificacdo — 5
ABNT NBR 7471:2015
Portaria Inmetro 231 de 18/05/2021

IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE

Marlon Bonilha LTDA.
ROD. PARIGOT DE SOUZA — PR 092 s/n KM 281,4 - SALTINHO - SIQUEIRA CAMPOS - PR

IDENTIFICAGCAO DO LABORAT6RIO

Laboratério de Ensaios: Laboratério BR LAB

Relatérios (Prova) N° 2792/062 de 12/01/2024 NC: () SIM (x) NAO
Relatérios (Prova) N° 2793/062 / 2793/062-RV de 15/01/2024 NC: () SIM (x) NAO
Contra Prova: N/A Testemunha: N/A

DADOS DA AUDITORIA

Data da realizagao da auditoria: 15/08/2023
Relatério de auditoria n®: 514 C
Proxima auditoria de manutencéo:15/08/2024

Emissao: 16/01/2024 Validade: 15 de janeiro de 2028.

Alisson Alderette de Castro
Diretor do Brasil Cert
Avaliacées da Qualidade Ltda. (OCP-0055)

“A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizagdo das avaliagdes de manutengdo e tratamento de
possiveis ndo conformidades de acordo com as orientag8es do Brasil Cert e previstas no Procedimento Especifico do Produto.
Para verificagdo da condigdo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados
de produtos e servigos certificados do Inmetro”.

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE VALIDO SOMENTE ACOMPANHADO DAS PAGINAS DE 1 a 2

Rua Amaiba, 135 — Parada Inglesa - Sdo Paulo—SP CEP 02307-140 - Tel./Fax Oxx11 2281-6587
www.brasilcert.com.br assistente.brasilcert@gmail.com
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